
Ce plan fait partie d'une série de plans de planeurs d'initiation et 
d'entraînement dont il constitue le n° 3.
Il doit être obligatoirement utilisé avec sa notice de construction.
Sa diffusion est libre de droits, mais doit conserver les noms
originaux : Jarménil, CLAP, Ligue Française de l'Enseignement ...

Envergure
Longueur
Surface aile
Surface stabilo
Surface totale
Centrage
Dièdre
Allongement
Incidence aile
Incidence stabilo

999 mm
780 mm
12,987 dm2
3,25 dm2
16,237 dm2
61%
30°
7,6
0°
- 4°

Planeur d'entraînement conçu 
pour le stage d'animateurs 1966
à Jarménil (Vosges) CLAP 54

Etudié par 
Bernard LOCK et
Lucien BEYER

Dessiné en 1966
par Lucien BEYER

Sur internet
le 10 déc. 2001
par Alain GLESS

BAGUETTES BALSA

BAGUETTES BOIS DUR

CONTRE-PLAQUES

PLANCHES BALSA

PLANCHES BOIS DUR

CORDES A PIANO

DIVERS

3 x 3 peuplier ou pin

3 x 10 peuplier ou pin

20/10 bouleau

15/10 ferme

15/10

20/10 tendre

Tôle alu
Papier modelspan ou kraft

100/10

3 x 3

3 x 10 profilé

3 x 15 profilé
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3 x 6 peuplier ou pin

Sur ordinateur
le 3 janvier 2001
par Alain GLESS

Profil du stabilisateur

Structure du stabilisateur

Profil de l'aile

Structure de l'aile

2

7

20 35 35 etc ...

21 21

41

21

21 21

22

22

22 43 43 etc ...

2

2

7mm à couper

5mm à couper

Renfort de dièdre
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Renfort de dièdre

Dièdres
Hauteur : 95 mm de chaque côté

25

22

Coupe BB
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Soute à lest

Cale de 5mm

PROFILS A DECOUPER ET A COLLER SUR DU 
CONTREPLAQUE POUR REALISER LES GABARITS

PROFILS A DECOUPER ET A COLLER SUR DU 
CONTREPLAQUE POUR REALISER LES GABARITS

PROFILS A DECOUPER ET A COLLER SUR DU 
CONTREPLAQUE POUR REALISER LES GABARITS

PROFILS A DECOUPER ET A COLLER SUR DU 
CONTREPLAQUE POUR REALISER LES GABARITS
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UTILISATION DE CE PLAN AVEC ACROBAT® 
1- LE PLAN N'UTILISANT PAS DE COULEURS VIVES, IL PEUT ÊTRE 
     IMPRIMÉ EN NOIR ET BLANC.

2- IMPRIMEZ CHAQUE PAGE EN IMPOSANT LA MISE À L'ÉCHELLE :
ACROBAT PROPOSE EN GÉNÉRAL D'AJUSTER AU FORMAT DU PAPIER, 
C'EST-À-DIRE UNE RÉDUCTION LE PLUS SOUVENT À 93%.
CHOISISSEZ L'OPTION AUCUNE (C'EST-À-DIRE IMPRESSION À 100%).
LES BORDS NE SERONT PAS IMPRIMÉS, MAIS JE L'AI PRÉVU EN 
SURDIMENTIONNANT LES MARGES QUI SE RECOUVRENT.

3- VÉRIFIEZ VOTRE IMPRESSION ICI  :

4- ASSEMBLEZ LES FEUILLES A4 EN RÉUNISSANT LES REPÈRES
     PAR TRANSPARENCE.

Alain GLESS
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