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PLANCHES BALSA

CORDES A PIANO

DIVERS

3 x 3 peuplier ou pin

20/10 bouleau

15/10 ferme

15/10

20/10 tendre

30/10 tendre

30/10

Tôle alu
Tube alu ø 4mm

50/10
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30/10 okoumé

100/10 okoumé

3 x 10

3 x 3

5 x 10

3 x 10 profilé

4 x 15 profilé
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Ce plan fait partie d'une série de plans de planeurs d'initiation et 
d'entraînement dont il constitue le n° 5.
Il doit être obligatoirement utilisé avec sa notice de construction.
Sa diffusion est libre de droits, mais doit conserver les noms
originaux : Harpie, CLAP, ligue Française de l'Enseignement ... Papier modelspan ou kraft
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Profil du stabilisateur

Structure du stabilisateur
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Longeron coffré à l'avant et à l'arrière en balsa 20/10 fibres verticales

Partie centrale 495 mm
Dièdres 250 mm + saumon marginal

DEMI-AILE

Profil de l'aile

Structure de l'aile
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Envergure
Longueur
Surface aile
Surface stabilo
Surface totale
Centrage
Dièdre
Allongement
Incidence aile
Incidence stabilo

1430 mm
980 mm
22,25 dm2
5,4 dm2
27,65 dm2
50%
30°
8,8
+ 3°
0°

Le plan original et le dossier qui l'accompagne
sont parus dans le numéro 75 d'Aviation-CLAP
de novembre 1980.

STABILISATEUR
Envergure 480 mm

HARPIE
Harpia harpyja


