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Ce plan fait partie d'une série de plans de planeurs d'initiation et 
d'entraînement dont il constitue le n° 8.
Il doit être obligatoirement utilisé avec sa notice de construction.
Sa diffusion est libre de droits, mais doit conserver les noms
originaux : Zoulou, CLAP, ligue Française de l'Enseignement ...

Envergure
Longueur
Surface aile
Surface stabilo
Surface totale
Centrage
Dièdre
Allongement
Incidence aile
Incidence stabilo

1920 mm
1110 mm mini
30,72 dm2
5,5 dm2
36,22 dm2
55 à 58 %
30°
12
3 à 3,5°
0°

AILE - Echelle 1/2 - Corde 160 - Longueur à plat 960
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Dièdre vu de face (30°)
Double coffrage du longeron Simple coffrage du longeron
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130 mm sous la dernière nervure

Stabilisateur - Echelle 1/2 - Corde 110 - Longueur 500 

15 45 40 40 40 30 20 20 250

20

21
ou

3°

Ligne de référence

Nez 150 Corde 160

Ligne de référence

FUSELAGE TOUT BALSA - VERSION DÉTHERMALISATEUR À MÈCHE

FUSELAGE FIBRE DE VERRE - VERSION MINUTERIE
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longueur 20 cm
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Fil vers minuterie

= Crochets vus de dessus
= Elastiques
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Minuterie
éventuelle

7 à 8 mm

Trous pour axe crochet
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STRUCTURE DU FUSELAGE BOIS : Avant : âme balsa 100/10, arrière : croisillonnage 5x10, placage total balsa 20/10, placage doublé jusqu'à l'arrière de l'aile, fausses nervures et d'implanture : c.t.p. 20/10

Tissu

18

160

Profil type

10

110
Profil type

Cale de montage environ 6 mm
12

0

20

22 2211

Cale c.à.p 20/10

2

8

20

5

2 0

0
72

65

65

65

3°

Le plan original du Zoulou est paru dans le
numéro 57 d'Aviation-CLAP d'octobre 1977.

Prélestage
50 g

MarneCLAP 51


