
1er co�rage
Peuplier 10/10

Co�rage balsa 10/10
Alu 15/10

Balsa 100/10

Balsa 3 x 3
Pin 10/10

Broche ø4

10 x 3 balsa ou pin
Solution bâtarde : longeron inférieur en pin, le reste en balsa

Balsa 3 x 3

Balsa 15/10 marou�é

Balsa 2 x 2

2 épaisseurs balsa dur 10/10

Alu 5/10

1er co�rage
Peuplier 10/10 Co�rage balsa 10/10

Balsa 3 x 3
Pin 10/10

Broche ø4

Balsa 100/10
10 x 3 balsa Balsa 3 x 3 Balsa 15/10 marou�é

Support d’aile

Vu de face
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Pin 3 x 3
Balsa 15/10

Balsa 15/10

Balsa 15/10
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Balsa 10/10

Balsa 10/10
Pin 10/10

Pin 10/10

Pin 2 x 2

Pin 2 x 2

Pin 3 x 3

Pin 3 x 3

Balsa 15 x 3
pro�lé

A BCoupe A B

Le 3 x 3 est
légèrement

limé

Longeron bien encaissé

Pro�l aile
Couper ici Couper ici

A1 à A23

Pro�l stabilo

S1 à S8

Balsa 10/10

Balsa 15/10

S1 S2 S8

Pin 3 x 3

Pin 2 x 2

Balsa 10 x 3
pro�lé

Pin 10/10

A11
A10

A13
Dièdre 5 cm au bout de chaque demi-aile

A14
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Seine-MaritimeCLAP 76

Envergure
Longueur
Surface aile
Surface stabilo
Surface totale
Centrage
Profil

1000 mm
750 mm
13 dm2
2,74 dm2
15,74 dm2
40% environ
Clark Y

Planeur d’initiation

CLAP 76


