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Bois dur 4 x 4
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Coupe A A

Balsa 3 x 3

9 NERVURES
Pro�l plat
Balsa 10/10



Bois dur 4 x 4 Co�rage balsa 15/10

Coupe A A

Renfort de dièdre

Balsa 3 x 3 Balsa 6 x 3



A

Co�rage balsa 15/10

Balsa 15/10

Balsa 6 x 3



Balsa 4 x 4 Bois dur 4 x 4

Balsa 15 x 3 pro�lé Balsa 6 x 3

Balsa 10 x 2

Balsa 20/10

STABILISATEUR 1



Bois dur 4 x 4

Balsa 6 x 3

Balsa 10 x 2



Bord marginal 2 nervures

Balsa 10 x 2

Envergure
Longueur
Surface aile
Surface stabilo
Surface totale
Centrage
Allongement

920 mm
720 mm
12 dm2
2,5 dm2
14,5 dm2
38% 
4



90
 m

m

Bois dur 10 x 10 Bois dur 10 x 10

SOUTE À LEST

Bois dur 10 / 2Balsa20/10

Balsa 3 x 3

9 NERVURES
Pro�l plat
Balsa 10/10

2 crochets
déthermaliseur
Balsa ou BD 10 x 2

STABILISATEUR 2



Renfort de dièdre

Bois dur 10 x 10

Corde à piano 15/10

Balsa 10 x 10

Balsa 3 x 3 Balsa 6 x 3

Balsa 10/10 Balsa 15 x 3 pro�lé

STABILISATEUR 2



Balsa 10 x 10 Dérive collée sur le côté du fuselage

Balsa 6 x 3

Balsa 15 x 3 pro�lé

Pro�l d’aile Hans Hansens

Le plan original est paru dans le numéro 63
d'Aviation-CLAP de novembre 1978.



Pour le stabilo
en nervures, 
avancer la dérive 
de 15 mm

Balsa 10 x 2

Balsa 10 x 2Dérive collée sur le côté du fuselage

Balsa 20/10

STABILISATEUR 1

Le plan original est paru dans le numéro 63
d'Aviation-CLAP de novembre 1978.



Pour le stabilo
en nervures, 
avancer la dérive 
de 15 mm

Balsa 10 x 2

Aluminium

Position déthermalisée
du stabilisateur (45°)

Balsa 10 x 2

Planeur de début

Sur internet
le 25 mars 2023
par Alain GLESS



Planeur de début

Mis au point par
Paul BATAILLOU
en septembre 1973

Dessiné par 
F. PÉPIN
en novembre 1975

Sur ordinateur
le 23 mars 2023
par Alain GLESS

Sur internet
le 25 mars 2023
par Alain GLESS

SavoieCLAP 73

Envergure
Longueur
Surface aile
Surface stabilo
Surface totale
Centrage
Allongement

920 mm
720 mm
12 dm2
2,5 dm2
14,5 dm2
38% 
4


