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Coupe pro�l suivant axe de symétrie

Avion vu en projection

Cône de
protection

en liège

Cockpit moulé rhodoïd

Ouverture
pour passage
de l’aile démontable

Support moteur
(modèle spécial)

Bois dur 5 x 5

1

Balsa 50/10
Evidement

pour la dérive

D

Balsa dur 15/10

- 2,5°

2

2

Flasque latérale balsa 80/10

Flasque supérieure
de serrage - balsa 15/10 Balsa 50/10

Avion vu de face3
3

Cône de protection en liège

4

4 Aile
Construction 
détaillée

Balsa 20/10

Balsa 20/10

Balsa 15/10

Balsa 20/10
aminci vers

l’arrière

Bande d’assemblage
des deux demi-ailes 
en balsa 5/10 à coller

sur le revêtement
en papier japon

Balsa dur 7 x 2

Rotin ø 1,5

Balsa dur 10 x 3

5

5 Flasque latérale

Partie
creusée

6 Sections
du fuselage

E

Pro�l d’aile en 7 E

Balsa 15/10

Balsa dur 7 x 2Rotin ø 1,5
Balsa dur 10 x 3

1

Patin protecteur en alu

Envergure 25,5 cm
Longueur 31 cm
Surface 1,7 dm2
Poids sans moteur 16 g

Patin

Balsa dur 15/10
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AVION
A REACTION

Tout l’avion est
    recouvert d’une
       couche de peinture
             cellulosique
                  aluminium


