
Nervures de stabilisateur collées au dessous

Balsa 15/10

Dérive collée
STABILO balsa 10/10

A coller sous le fuselage

DIÈDRE 65 mm Côté gauche
AILE balsa 15/10

Poids sans fusée : 28 g

Epingle passant dans un
des trous des �asques
et immobilisant la baguette
porte fusée

Petit clou servant
de pivot à la baguette
porte fusée

2 �asques en ctp 5 à 8/10
collées sur la baguette
fuselage seulement

Balsa 
8 x 8

Fusée «  Comète » 55 pour essais
            85 pour longs vols

Pro�ls de l’aile
à coller au dessous

balsa 15/10

Support de fusée

(maxi arrière)

2  8 x 2 bois dur
collés au fuselage

Hauteur avant
9 mm

Hauteur arrière 3 mm

2 �ancs balsa 20/10

FUSELAGE

Nervures d’aide collées aux
2 �ancs de la cabane

Bd 8 x 2

Fuselage balsa 8 x 8Dérives
balsa 4/10

Largeur en
bout 4 mm

Dérive centrale balsa 8/10

C.G.

Co�rage de
fermeture

Plomb
(si nécessaire)Flasques en

ctp 5 à 8/10

Epingle

Petit clou servant de pivot
Support de fusée

ligaturé et collé

Plan sur ordinateur le 6 février 2023, sur l’internet le 9 février 2023 - Alain GLESS

J’ai construit ce modèle en 1965.
Alain Gless


