
Coupe A A

Balsa 15/10

Balsa 12 x 3
pro�lé

Balsa 2 x 2

Balsa 3 x 3

Balsa 4 x 4

Balsa 30/10

Partie centrale   de l’aile

Lest

Balsa 10/10 enroulé

Ctp 20/10

Le plan original est paru dans le numéro 
71 d'Aviation-CLAP de février 1980.



Balsa 15/10

Balsa 12 x 3
pro�lé

Balsa 2 x 2

Balsa 3 x 3

Balsa 4 x 4

Balsa 10/10 enroulé

Ctp 20/10
A

A

L’emplacement du crochet n’est pas indiqué

Le plan original est paru dans le numéro 
71 d'Aviation-CLAP de février 1980.



Co�rage
 balsa 10/10

Papier kraft



Fil nylon pour rigidi�er

HÉRON



2 couches
balsa 10/10
croisées

2 couches
balsa 10/10
croisées
+ kraft débordant
sur le fuselage

B

B

HÉRON



4 ctp 15/10

Renfort de dièdre

2 couches
balsa 10/10
croisées

2 couches
balsa 10/10
croisées
+ kraft débordant
sur le fuselage

Volet
mobile

Càp 10/10

B

B

Coupe B B

Le fuselage est en papier kraft épais. Il faut 
préparer 3 bandes de 6 cm de large collées 
bout à bout et enroulées très serrées à 
mesure de l’encolage à l’Araldite. Tirer en-
suite comme pour du papier mouche pour 
obtenir un tube de 1,10 m, ce qui permet de 
couper les deux bouts à la longueur désirée. 
Ce tube pèse entre 40 et 50 g. Sur le tiers 
avant, enrouler une feuille de 10/10 balsa 
mou.
Toutes les pièces du fuselage sont collées à 
l’Araldite.
Le fuselage manquant de rigidité, il faut 
ajouter le �l nylon.



Balsa 15/10

Balsa 12 x 3
pro�lé

Balsa 2 x 2

Balsa 3 x 3

Balsa 4 x 4

Balsa 30/10

Partie centrale   de l’aile

Balsa 15/10

Côtés gauche et   droit  de l’aile

Bord marginal de l’aile 
vu de pro�l



Balsa 15/10

Balsa 12 x 3
pro�lé

Balsa 2 x 2

Balsa 3 x 3

Balsa 4 x 4

Couper ici

Côtés gauche et   droit  de l’aile

A



Co�rage
 balsa 10/10

Couper ici



Balsa 10/10

Berceau d’aile

Avant

Balsa 10 x 3

Balsa 6 x 3



Balsa 10/10

Berceau d’aile

Balsa 6 x 3



4 ctp 15/10

Renfort de dièdre

Le fuselage est en papier kraft épais. Il faut 
préparer 3 bandes de 6 cm de large collées 
bout à bout et enroulées très serrées à 
mesure de l’encolage à l’Araldite. Tirer en-
suite comme pour du papier mouche pour 
obtenir un tube de 1,10 m, ce qui permet de 
couper les deux bouts à la longueur désirée. 
Ce tube pèse entre 40 et 50 g. Sur le tiers 
avant, enrouler une feuille de 10/10 balsa 
mou.
Toutes les pièces du fuselage sont collées à 
l’Araldite.
Le fuselage manquant de rigidité, il faut 
ajouter le �l nylon.

Envergure
Longueur
Centrage
Dièdre

137 cm
  89 cm
  55%
11 cm en bout



Balsa 15/10

Côtés gauche et   droit  de l’aile

Stabilo

Balsa 3 x 3

Balsa 12 x 3
pro�lé

Co�rage 
balsa 10/10

Balsa 15/10

Bord marginal de l’aile 
vu de pro�l



Couper ici

Côtés gauche et   droit  de l’aile

Co�rage 
balsa 10/10



Couper ici

Faire un contreplaqué balsa 10/10
en croisant les �bres

Flancs de support du berceau d’aile



Balsa 10/10

Berceau d’aile

Avant

Balsa 10 x 3

Balsa 6 x 3

Balsa 100/10

Gabarit avant
pour montage des

�ancs sur le fuselage

Faire un contreplaqué balsa 10/10
en croisant les �bres

Flancs de support du berceau d’aile



Balsa 10/10

Berceau d’aile

Balsa 6 x 3

Balsa 100/10

Gabarit avant
pour montage des

�ancs sur le fuselage

Balsa 100/10

Gabarit arrière
pour montage des

�ancs sur le fuselage

Sur internet le 22 
novembre 2023
par Alain GLESS

Planeur de début

Fuselage en tube papier kraft et balsa

HÉRON



Le fuselage est en papier kraft épais. Il faut 
préparer 3 bandes de 6 cm de large collées 
bout à bout et enroulées très serrées à 
mesure de l’encolage à l’Araldite. Tirer en-
suite comme pour du papier mouche pour 
obtenir un tube de 1,10 m, ce qui permet de 
couper les deux bouts à la longueur désirée. 
Ce tube pèse entre 40 et 50 g. Sur le tiers 
avant, enrouler une feuille de 10/10 balsa 
mou.
Toutes les pièces du fuselage sont collées à 
l’Araldite.
Le fuselage manquant de rigidité, il faut 
ajouter le �l nylon.
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Envergure
Longueur
Centrage
Dièdre

137 cm
  89 cm
  55%
11 cm en bout


